


東元自製生產，是第一家在國內通過TAF試驗室(大電

力試驗中心)測試合格認可的製造商，已取得國內VPC

自願性認證證書；同時符合國內CNS 14816-2標準及

IEC 60947-2標準





3.UVT使用電壓超過AC 380V時，客戶需自行加裝PT。

N

44/52(1600A以下),
45/54(2000A)

70/84(1600A以下),
79/90.5(2000A)
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1. Reset：斷路器故障跳脫後如要再次投入，需將Reset按鈕按下，否則

          斷路器不能投入。

2. 顯示器：能顯示時間和電流值。

3. LED燈指示：能指示各種狀態及類別。

4.“選擇”鍵：正常執行狀態下，能選擇顯示各相電流、時間或電壓等參數。

5.“清除燈號”鍵：跳脫裝置設定、試驗、故障檢查或數據查看後，按下此鍵

    ，使斷路器處於正常執行狀態。

6.“設定”鍵：檢查和設定各種保護特性的電流和時間用，按此鍵可循環顯示

    各狀態。

7. “跳脫”“不跳脫”鍵：跳脫裝置試驗功能用，決定試驗時，斷路器是否

     需要斷開。

8.“故障檢查”鍵：按此鍵能顯示上次故障的狀態和故障電流或動作時間。

9. “儲存” “+” “-”鍵：設定電流或時間用。

10.“A、kA、s”指示燈：指示顯示量的單位。

11.“G”指示燈：表示顯示電流為接地故障電流。

12.“L1、L2、L3”指示燈：“L1、L2、L3”表示顯示電流所在的相，“MAX”與

    “L1、L2、L3”中任一個燈號同時亮時，表示亮的相為三相中電流最大相。

13.“試驗”指示燈：該燈亮表明進入試驗狀態。

14.“跳脫”指示燈：表明跳脫裝置已發出跳脫指令。

15. 指示燈閃爍分別表明進入接地故障處理狀態，與“跳脫”一起長亮表示

     已跳脫。

16. 指示燈閃爍分別表明進入短路瞬時故障處理狀態，與“跳脫”一起長亮

    表示已跳脫。

17. 指示燈閃爍分別表明進入短路短延時故障處理狀態，與“跳脫”一起長亮

    表示已跳脫。

18. 指示燈閃爍分別表明進入過載長延時故障處理狀態，與“跳脫”一起長亮

    表示已跳脫。

19. 進入接地故障保護設定狀態，該燈亮為設定電流。

20. 進入接地故障保護設定狀態，該燈亮為設定時間。

21. 進入長延時保護設定狀態，該燈亮為設定電流。

22. 進入長延時保護設定狀態，該燈亮為設定時間。

23. 進入短延時保護設定狀態，該燈亮為設定電流。

24. 進入短延時保護設定狀態，該燈亮為設定時間。

25. 進入瞬時保護設定狀態，該燈亮為設定電流。

26.“負載1、負載2”指示燈表明負載監控兩個電流設定。

27. 指示燈閃爍一次表示設定值已被儲存。

註：過載長延時設定範圍：Ir1=(0.4~1)In，tL=(15~480)s；

       短路短延時設定範圍：

       TAB-2000N：Ir2=1.3125Ir1~15Ir1；

       TAB-3200：Ir2=1.3125Ir1~15Ir1，且Ir2的最大值40kA；

tS=(0.1~0.4)s

      短路瞬時設定範圍：

      TAB-2000N：Ir3=1.3125In~50 kA；

      TAB-3200：Ir3=1.3125In~65kA；

      接地保護設定範圍：

      TAB-2000N：Ir4=（0.2~0.8）In， 最小160A；

      TAB-3200：Ir4=（0.2~0.8)In；

tG  =(0.1~0.4)s
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註：遵循Modbus或Profibus+Dp通訊協議。

       過載長延時設定範圍：Ir1=(0.4~1)In，tL=(15~480)s；

       短路短延時設定範圍：

    TAB- 2000N：Ir2=1.5Ir1~15Ir1；

        TAB-3200：Ir2=1.5Ir1~15Ir1，且Ir2的最大值40kA；

        t S=(0.1~0.4)s

       短路瞬時設定範圍：

    TAB- 2000N：Ir3=1.5In~50kA；

        TAB-3200 ：Ir3=1.5In~65kA；

       接地保護設定範圍：

        TAB-2000N：Ir4=(0.2~0.8)In，最小160A；

        TAB-3200 ：Ir4=(0.2~0.8)In；

        tG=(0.1~0.4)s



TAB-2000N

TAB-2000N



TAB-2000N

TAB-2000N







註:1. SB1,SB3建議共用一只CS控制開關(2a)  2. 如選配低電壓跳脫裝置則SB2建議使用常閉型緊急開關



 
註:1. SB1,SB3建議共用一只CS控制開關(2a)  2. 如選配低電壓跳脫裝置則SB2建議使用常閉型緊急開關



配3M型電子式跳脫電驛，低電壓跳脫裝置的斷路器二次迴路接線圖

 

註:1. SB1,SB3建議共用一只CS控制開關(2a)  2. 如選配低電壓跳脫裝置則SB2建議使用常閉型緊急開關



配H型電子式跳脫線圈，低電壓延時跳脫裝置的斷路器二次迴路接線圖

UFUF

SB1 跳脫按鈕、SB2 緊急跳脫按鈕、SB3 投入按鈕、Q低電壓延時跳脫裝置、F跳脫線圈、X投入線圈、M儲能

馬達、XT接線端子、SA行程開關、FU 熔斷器 6A、PL指示燈。

1#,2#：電子式跳脫電驛電源輸入(注意：電子式跳脫電驛電源為交流時，1、2接線端子直接輸入交流電源，電子

式跳脫電驛電源為直流時直流電源不能直接接到斷路器1、2接線端子，必須將直流電源輸入直流電源模組的輸入

端，直流電源模組的輸出端接到1、2接線端子，否則將會引起電子式跳脫電驛燒毀)；

3#，4#，5#：跳脫警報接點(4為公共點)；

6#，7#，8#，9#：輔助接點(常開接點)；

10#∼11#：通訊輸出接點；H型標準輸出：

12#,13#：負載1警報；14#，15#：負載2警報；16#，17#：跳脫訊號輸出；18#，19#：投入訊號輸出；

20#：PE線、21#：N輸入端；

22#，23#，24#：R,S,T三相電源輸入端(注意相序)(最高AC380V)；

25#，26# 外接N相比流器或外接漏電比流器輸入，標準產品無此功能，特殊訂貨要求帶外接比流器時，費用另計。

ST~DP：DP協議模組,上位機通訊協議為Modbus-RTV時,不需要ST-DP協議模組,上位機通訊協議為Profibus-DP時,

必須要ST-DP協議模組,費用另計。

PSU-1：電源轉換器(可選件)、PU-1：控制器作訊號能量放大用(可選件),如需選用,費用另計。

27#，28#：低電壓延時跳脫裝置電源(選配)；29#，30#：跳脫電驛；31#，32#：投入線圈；

33#，34#：儲能指示；34#，35#：儲能馬達；36#∼51#：輔助接點。

         註：1、a.紅色部分由用戶自行連接。

             2、使用緊急跳脫按鈕斷開斷路器時需注意，若低電壓跳脫裝置帶延時功能，在按下緊急跳脫按鈕後，

                需經過低電壓延時設定的時間後斷路器才跳脫。

AX輔助開關型式 ：

1.三組轉換接點(3C)(標準配置) 1.四組轉換接點(4C) 2.三常開三常閉接點(3a3b)
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43 45 47

46 38 40 42 44 46

39 41 43 45 47

48 50
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48 50
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39 41

40 42 44

43 45 47

46

47點/51點二次迴路端子台共用 51點二次迴路端子台適用

※抽出型標準配置為47點的二次迴路端子台，若是選擇4c及3a3b輔助接點，  
  則出貨配置為51點的二次迴路端子台。

PLPL

FU
FU

綠 紅

b.帶增選功能跳脫裝置的接線圖參照上圖。

AX
詳細內容請參照
AX輔助開關型式

註:1. SB1,SB3建議共用一只CS控制開關(2a)  2. 如選配低電壓跳脫裝置則SB2建議使用常閉型緊急開關



配3M型電子式跳脫電驛，低電壓延時跳脫裝置的斷路器二次迴路接線圖

 

SB1 跳脫按鈕、SB2 緊急跳脫按鈕、SB3 投入按鈕、Q低電壓延時跳脫裝置、F跳脫線圈、X投入線圈、M儲能

馬達、XT接線端子、SA行程開關、FU 熔斷器 6A、PL指示燈。

1#,2#：電子式跳脫電驛電源輸入(注意：電子式跳脫電驛電源為交流時，1、2接線端子直接輸入交流電源，電子

式跳脫電驛電源為直流時直流電源不能直接接到斷路器1、2接線端子，必須將直流電源輸入直流電源模組的輸入

端，直流電源模組的輸出端接到1、2接線端子，否則將會引起電子式跳脫電驛燒毀)；

3#，4#，5#：跳脫警報接點（4為公共點）

6#，7#，8#，9#：輔助接點（常開接點）

10 #∼11#：空

12#∼17#為可編輯輸出接點，標準產品無此功能，特殊訂貨要求帶可編輯輸出接點時，費用另計。 

3M型標準輸出：

12#，13#：負載1警報；14#，15# ：負載2警報；16#,17#：自我診斷警報；18#,19#：故障跳脫；20#：PE線；

21#∼24#為電壓顯示輸入訊號，標準產品無此功能，特殊訂貨要求帶功能表功能時，費用另計。 

21#：N輸入端

22#,23#,24#：R,S,T三相電源輸入端(注意相序)(最高AC380V)25#，26# 外接N相比流器或外接漏電比流器輸入，

             標準產品無此功能，特殊訂貨要求帶外接比流器時，費用另計。

27#，28#：低電壓延時跳脫裝置(選配)；29#，30#：跳脫線圈；31#，32#：投入線圈；33#，34#：儲能指示；

34#，35#：儲能馬達；36#∼51#：輔助接點。

          註：1、a.紅色部分由用戶自行連接；

                 b.帶增選功能跳脫裝置的接線圖參照上圖；

              2、使用緊急跳脫按鈕斷開斷路器時需注意，若低電壓跳脫裝置帶延時功能，在按下緊急跳脫按

                 鈕後，需經過低電壓延時設定的時間後斷路器才跳脫。

              3、一個低電壓延時控制器只能接一個低電壓延時跳脫裝置。

AX輔助開關型式 ：

1.三組轉換接點(3C) 2.四組轉換接點(4C)(標準配置) 3.三常開三常閉接點(3a3b)
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39 41

40 42 44
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46 38 40 42 44 46

39 41 43 45 47

1.五組轉換接點(5C) 2.四常開四常閉接點(4a4b)
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47點/51點二次迴路端子台共用 51點二次迴路端子台適用

※抽出型標準配置為47點的二次迴路端子台，若是選擇5c及4a4b輔助接點，則出貨配置為51點的二次迴路端子台。

PLPL

UFUFFU
FU

AX
詳細內容請參照
AX輔助開關型式

註:1. SB1,SB3建議共用一只CS控制開關(2a)  2. 如選配低電壓跳脫裝置則SB2建議使用常閉型緊急開關



配H型電子式跳脫電驛，低電壓跳脫裝置的斷路器二次迴路接線圖
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SB1 跳脫按鈕、SB2 緊急跳脫按鈕、SB3 投入按鈕、Q低電壓跳脫裝置、F跳脫線圈、X投入線圈、M儲能

馬達、XT接線端子、SA行程開關、FU 熔斷器 6A、PL指示燈。

1#,2#：電子式跳脫電驛電源輸入(注意：電子式跳脫電驛電源為交流時，1、2接線端子直接輸入交流電源，

電子式跳脫電驛電源為直流時直流電源不能直接接到斷路器1、2接線端子，必須將直流電源輸入直流電源模

組的輸入端，直流電源模組的輸出端接到1、2接線端子，否則將會引起電子式跳脫電驛燒毀)；

3#，4#，5#：跳脫警報接點（4為公共點）

6#，7#，8#，9#：輔助接點（常開接點）

10#∼11#：通訊輸出接點

H型標準輸出：

12#,13#：負載1警報、14#,15# ：負載2警報、16#,17#：跳脫訊號輸出、18#,19#：投入訊號輸出、

20#：PE線、21#：N輸入端、22#,23#,24#：R,S,T三相電源輸入端(注意相序)(最高AC380V)

25#，26# 外接N相比流器或外接漏電比流器輸入,標準產品無此功能，特殊訂貨要求帶外接比流器時，費用另計。

ST~DP：DP協議模組,上位機通訊協議為Modbus-RTV時,不需要ST-DP協議模組,上位機通訊協議

為Profibus-DP時,必須要ST-DP協議模組,費用另計。

PSU-1：電源轉換器(可選件)、RU-1：控制器作訊號能量放大用(可選件),如需選用,費用另計。

27#，28#：低電壓跳脫裝置(選配)；29#，30#：跳脫線圈；31#，32#：投入線圈；33#，34#：儲能指示

34#，35#：儲能馬達；36#∼51#：輔助接點。

           註：1、紅色部分由用戶自行連接。

               2、帶增選功能跳脫裝置的接線圖參照上圖。

AX輔助開關型式 ：

2.四組轉換接點(4C)(標準配置) 1.五組轉換接點(5C)3.三常開三常閉接點(3a3b) 2.四常開四常閉接點(4a4b)
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47點/51點二次迴路端子台共用 51點二次迴路端子台適用

※抽出型標準配置為47點的二次迴路端子台，若是選擇5c及4a4b輔助接點，則出貨配置為51點的二次迴路端子台。

1.三組轉換接點(3C)
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39 41

40 42 44

43 45 47

46

綠 紅
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UFUFFU
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PL

AX
詳細內容請參照
AX輔助開關型式

註:1. SB1,SB3建議共用一只CS控制開關(2a)  2. 如選配低電壓跳脫裝置則SB2建議使用常閉型緊急開關





長延時過電流保護，反時限動作特性：

額定電流 In 誤差 電流 動作時間(s) 時間誤差 

(0.4~1)In 

(可 OFF 關閉此功能) 
±10% 

≦1.05Ir1 >2h 不動作  

>1.30Ir1 <2h 動作  

1.5Ir1 15   30   60   120   240  480 ±10% 

2.0Ir1 8.4  16.9  33.7  67.5  135  270 ±10% 
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0.4s

0.3s
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I t2

OFF

tL=(15~480)s

Ir1=(0.4~1)In

Ir3=(1.3125In~50kA/65kA)

Ir2=(1.3125~15)Ir1



額定電流 In 誤差 電流 動作時間(s) 時間誤差 

TAB-3200(1.3125~15)In1,Ir2≦40kA 

(可 OFF 關閉此功能) 
±10% 

≦0.9Ir2 不動作  

>1.1Ir2 動作  

設定時間(Ts) 0.1   0.2   0.3   0.4 ±25% 

可返回時間 0.06  0.14  0.19  0.25   ±25% 

TAB-2000N(1.3125~15)In1

額定電流範圍(Ir3) 誤差 電流 動作特性 

 
 

(可 OFF 關閉此功能) 
±15% 

≦0.85Ir3 不動作 

>1.15Ir3 動作 

TAB-2000N(1.3125In~50kA)
TAB-3200(1.3125In~65kA)



額定電流範圍(Ir4) 誤差 電流 動作時間(s) 時間誤差 

(0.2~0.8)In 

( ，最小為160A)
 (可 OFF 關閉此功能) 

±10% 

≦0.9Ir4 不動作  

>1.1Ir4 動作  

設定時間 t(s) 0.1   0.2   0.3   0.4 ±25% 

可返回時間 0.06  0.14  0.19  0.25 ±25% 

TAB-2000N時







2000N框架 (630A~2000A) / 3200框架 (2000~3200A)

2000N框架為1.3125In~50kA； 3200框架為1.3125In~65kA。

2000N框架為0.2In~0.8In

第一家生產ACB,並通過國內TAF試驗室測試認可的製造商,取得國內VPC自願性認證證書,同時符合國際電工委員會,

簡稱IEC(International Electrotechnical Commission) IEC 60947-2標準,且符合國內CNS 14816-2標準之要求。




